
http://www.gemultilin.com/




















Раздел 1: ОБЗОР 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ EPM 6000 — РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1–5 

Таблица 1–1: Измеряемые значения EPM 6000 

Измеряемые значения В реальном 
времени 

Среднее Максимум Минимум 

% THD (коэффициент 
гармонических искажений) X X X 

Отклонения напряжения X 

Отклонения веичины тока X 

Указатель 
процента загрузки X 



Раздел 1: ОБЗОР 

1–6 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ EPM 6000 — РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1.3 ЗАКАЗ 

1.3.1 Коды для заказа 
Коды для заказа EPM 6000 приведены ниже. 

Таблица 1–2: Коды для заказа EPM 6000 
PL6000 –  *  –  *  – * 

Основной 
модуль PL6000 | | | EPM 6000 Power Metering System 

Частота 5 | | 50-герцовая система переменного тока 
системы 6 | | 60-герцовая система переменного тока 

Токовый вход 1А 
5А 

| 
| 

1 А вторичный трансформатор 
тока 5 А вторичный 
трансформатор тока 0 

THD и импульсный выход 
Без возможности измерения THD и 
импульсного выхода 

THD THD, сигнализация превышенияпорогов и импульсный выход 1 KYZ 

Например, для заказа системы EPM 6000, работающей на частоте 60 Гц с 
вторичным трансформатором на 1 А, но без возможности измерения THD и 
импульсного выхода, используйте код PL6000-6-1A-0. Стандартный модуль 
включает в себя дисплей, все счетчики тока/напряжения/мощности/частоты/
потребления энергии, указатель процента загрузки, порты RS485 и IrDA. 
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1.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.4.1 Входы/выходы 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
Диапазон: ............................ универсальный, 90 до 265 В переменного тока 

с частотой 50/60Гц, 100 до 370 В постоянного тока 
Потребление энергии: ............... не более 10 ВА 

ВХОДЫ НАПРЯЖЕНИЯ (КАТЕГОРИЯ ИЗМЕРЕНИЯ III) 
Диапазон:..........................................................универсальный, автонастраиваемый до 416 В фаза- 

нейтраль, до 721 В фаза-фаза (переменный ток) 
Поддерживаемые схемы подключения: 3-элементная звезда, 2,5-элементная 

звезда, 2-элемент-ный треугольник, 4-проводниковый 
треугольник

Входной импеданс .................... 1 МОм/фаза 
Нагрузка ............................... 0,0144 ВА/фаза при 120В 
Напряжение считывания: ............ 10 В (переменный ток) 
Соединение: ........................... резьбовой разъем (см. «Подключение напряжения и 

источника питания» на стр. 3–8) 
Максимальная размерность 
входного проводника: ............... AWG №12 / 2,5 мм2 
Устойчивость к сбоям: ................. соответствует IEEE C37.90.1 
Считывание: ........................... полная шкала, программируемая на любой диапазон 
Изоляция: ..........................................................гальваническая изоляция до 2500 В (переменный ток) 

ТОКОВЫЕ ВХОДЫ 
Класс 10 ................................. 5 A номинально, 10 A максимум 
Класс 2: ................................. 1 A номинально, 2 A максимум 
Нагрузка ............................... 0,005 ВА/фаза, при 11 А макс. 
Ток считывания: ....................... 0,1% от номинала 
Соединение: ........................... зажим типа O или U (см. «Подключение проводов от 

трансформаторов тока к счетчику» на стр. 3–6); 
проводник сквозного прохода: максимальный 
диаметр 0,177"/4,5 мм 

(см. «Электрическое соединение при сквозном 
проходе проводов» на стр. 3–7); 
быстрое подключение: штырь 0,25" 

(см. «Электрическое соединение с помощью 
быстрого подключения» на стр. 3–7) 

Устойчивость к сбоям .................. 100 А/10 с, 300 А/3 с, 500 А/1 с 
Считывание: ........................... полная шкала, программируемая на любой диапазон 
Изоляция: ..........................................................гальваническая изоляция до 2500 В (переменный ток) 

1.4.2 Измерение 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
Напряжение и сила тока: ............. точный RMS (среднеквадратический) 
Мощность: .............................. 400+ замеров/цикл на всех измеряемых каналах; 

одновременное     считывание 
АЦП: .................................... ..6 24-битных, работающих параллельно АЦП 

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 
Вт, ВАр и ВА ............................. 100 мс (10 раз в секунду) 
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Остальные параметры: ............... 1 секунда 

ТОЧНОСТЬ 
Измеряемые 
параметры 

Диапазон отображения Точность 

Напряжение 
фаза-нейтраль 0 до 9999 кВ или масштабируется 0,1% считывания 

Напряжение фаза-фаза 0 до 9999 В или кВ масштабируется 0,1% считывания 
Сила тока 0 до 9999 А или кА 0,1% считывания 
+/– Вт 0 до 9999 Вт, кВт или МВт 0,2% считывания 
+/– Вт • час 5 до 8 знаков (программируется) 0,2% считывания 
+/– ВАр 0 до 9999 ВАр, кВАр, МВАр 0,2% считывания 
+/– ВАр • час 5 до 8 знаков (программируется) 0,2% считывания 
ВА 0 до 9999 ВА, кВА, МВА 0,2% считывания 
ВА • час 5 до 8 знаков (программируется) 0,2% считывания 
Коэффициент мощности ± 0,5 до 1,0 0,2% считывания 
Частота 45 до 65 Гц 0,01 Гц 
% THD 0 до 100% 2,0% полной шкалы 
Индикатор 
процента загрузки 10 знаков, масштабируется 1 додо 120% 

считывания 

ПРИМЕЧАНИЕ ....................... Более точными являются результаты замеров, 
находящиеся в центральной части диапазона. 

1.4.3 Рабочие условия 

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ 
Хранение: ............................... 40 до 85°C 
Эксплуатация: .......................... 30 до 70°C 
Влажность: ............................. до 95%, без образования конденсата 
Передняя панель ....................... NEMA 12 (водонепроницаемость), уплотнители 

в комплекте 

1.4.4 Передача данных 

ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
Способы: ............................... порт RS485 на задней панели 

порт IrDA на передней панели 

ПОРТЫ 
Протокол: .............................. Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP 3.0 
Скорость: ............................... 9600 до 57600 бит/с 
Диапазон адресов порта ............. 001 до 247 
Формат данных ........................ 8 бит без проверки четности 

1.4.5 Механические параметры 

РАЗМЕРЫ 
Размер .................................. 4,25"×4,82"×4,85" (Д×Ш×В) 

105,4 мм×123,2 мм×123,2 мм (Д×Ш×В) 
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Монтаж ................................. устанавливается в 92 миллиметровый квадратный 
(DIN) или 4-дюймовый круглый (ANSI C39.1) профиль 

Масса: .................................. 2 фунта/0,907 кг 
Упаковка: .............................. упаковывается в 6-дюймовый/152,4 миллиметровый 

кубический контейнер 

1.4.6 Сертификаты 

СТАНДАРТНЫЙ ТЕСТ 
МЗК 687 (точность 0,2%) 
ANSI C12.20 (точность 
0,2%) ANSI (IEEE) C37.90.1 ..................... Устойчивость к всплескам 
ANSI C62.41 (прорыв) 
МЗК 1999-4-2 ........................... ESD 
МЗК 1000-4-3 ........................... Устойчивость к излучениям 
МЗК 1000-4-4 ........................... Быстрый переходный режим 
МЗК 1000-4-5 ........................... Устойчивость к всплескам 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
ISO ....................................... произведено в соответствии с программой ISO 9001 
cUL ...................................... соответствует E250818 
UL........................................ соответствует E142921 
CE ........................................ соответствует EN 55011 / EN 50082 
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Беспроводное 
соединение 

Прямое подключение 
к ПФКа за C 

интерфейс Modbus 
RS485 

у
Главное 

 стройство 

3.4 НАСТРОЙКА КОММУНИКАЦИОННЫХ ПОРТОВ 

3.4.1 Описание 
Система счета электроэнергии EPM 6000 содержит два независимых 
коммуникационных порта. Первый из них (COM1), — оптический порт IrDA. Второй 
порт (COM2), поддерживает связь по протоколу RS485 Modbus. 

3.4.2 Порт COM1 IrDA 
IrDA порт COM1 расположен на передней панели счетчика. Порт IrDA позволяет 
настраивать и программировать счетчик с использованием ноутбука без 
подключения кабеля. Для настройки счетчика следует просто направить компьютер, 
оснащенный передатчиком IrDA, в его сторону. 

Для настройки порта и считывания параметров со счетчика используется 
программа GE Vernova Communicator, работающая с портом IrDA EPM 6000 . 
Подробная информация по программированию и считыванию данных приведена в 
Руководстве пользователя GE Communicator. 

Рисунок 3–15: Одновременная работа с двумя каналами связи 

Настройки порта COM1 IrDA производятся с использованием программы 
GE Vernova Communicator. Этот порт работает только по протоколу 
Modbus ASCII. 

3.4.3 Порт COM2 RS485 
Порт COM2 EPM 6000 поддерживает связь по стандартному 2-проводному 
полудуплексному каналу RS485. Разъем RS485 находится на задней панели 
счетчика. Можно легко установить соединение как с главным-устройством, так 
и с подчиненными устройствами, как показано ниже. 
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Рисунок 3–16: Установка связи через порт RS485 

Порт COM2 EPM 6000 программируется как с передней панели счетчика, 
так и с помощью программного обеспечения. 
Стандартные параметры порта RS485: 

Адрес: 001 - 247 
Скорость: 9,6, 19,2, 38,4 или 57,6 кбит/с Протокол: 
Modbus RTU, Modbus ASCII или DNP 3.0 
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GE Vernova для потребителей 
и промышленности Multilin 

Многофункциональная 
система 
счета 
электроэнерги
и EPM 6000 

Раздел  4:  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

4.1 ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

4.1.1 Описание 
Настройка Системы счета электроэнергии EPM 6000 и доступ к различным функциям 
производятся с помощью кнопок и других элементов управления, расположенных на 
передней панели счетчика. В этом разделе дается краткий обзор навигации по 
функциям счетчика с передней панели. Полные навигационные схемы приведены 
в главе Навигационные схемы на стр. 6–1. 

4.1.2 Элементы управления передней панели 
Ниже перечислены элементы управления, расположенные на передней панели. 

• Указатель типа значения: указывает тип значения текущего параметра.
• Порт IrDA: порт COM1 для беспроводной связи.
• Указатель процента загрузки: графический индикатор тока в процентах от 

максимальной нагрузки.
• Указатель параметра: указывает отображаемый параметр.
• Импульсный ватт-час: импульсный выход энергии, для проверки точности.
• Выбор шкалы: множители «кило» или «Мега» для отображаемых значений.
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