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Przeł�czniki Ethernet
Modułowe Przeł�czniki Ethernet
Przeł�czniki T1000 i S20 zawieraj� wszystkie niezb�dne elementy wymagane w aplikacji 
stacji cyfrowej opartej na protokole IEC61850, która wykorzystuje szyn� stacyjn� i 
procesow�. Zapewniaj� pełn� zgodno��  z najbardziej wymagaj�cymi mi�dzynarodowymi 
standardami i protokołami dedykowanymi do najtrudniejszych warunków pracy stacji 
elektroenergetycznych. Przeł�czniki wykonane s� w technologii modułowej z solidnych 
materiałów i zapewniaj� łatwo�� zarz�dzania. Mo�liwo�� wyposa�enia w 24 porty (opcja 
zamówieniowa), gigabitowa przepustowo�� oraz deterministyczne wykonywanie operacji 
poni�ej mikrosekundy, zapewnia pełn� wszechstronno�� zastosowania, zwłaszcza w 
aplikacjach infrastruktury krytycznej. Nadajniki optyczne jednomodowe zapewniaj�
poprawn� komunikacj� na odległo�ciach nawet do 80km (opcja zamówieniowa).

S20
Model przeł�cznika Ethernetowego S2020 jest najbardziej kosztowo efektywnym 
wyborem dla du�ej g�sto�ci portów Ethernet w niskiej obudowie 1U do instalacji w 
szafach o ramie 19 cali. Ten model wspiera do 5 modułów, w których ka�dy posiada 4 
porty Ethernet z synchronizacj� NTP. Taka konfiguracja pozwala na uzyskanie do 20 
szybkich portów Ethernet (100Mbps) lub do 4 portów o przepustowo�ci jednego gigabit 
oraz 16 szybkich portów Ethernet. Przeł�cznik Ethernetowy Reason S2024G to najwy�szy 
model, w którym na ka�dym porcie mo�na wybra� gigabitow� przepustowo�� sieci 
Ethernet. Posiada do 24 portów rozlokowanych w 6 modułach po 4 porty ka�dy. Model 
S2024G wspiera protokół PTP IEEE1588v2 oraz NTP. Wygl�d zewn�trzny i wymiar 1U jest 
identyczny jak w siostrzanym modelu S2020.

T1000
Przeł�cznik posiada do 12 portów miedzianych lub optycznych (jednomodowe lub 
wielomodowe) z PTP. Mog� one przesyła� dane z pr�dko�ci� 10Mb/s, 100Mb/s lub 1Gb/s. 
Modułowa konstrukcja T1000 pozwala na bardziej elastyczny wybór rodzajów portów, 
gdy� na jednym module znajduj� si� tylko dwa porty.

Precyzja
S2024G i T1000 wspiera protokół PTP zgodny z norm� IEEE 1588 v2 z dokładno�ci� 
synchronizacji poni�ej mikro sekundy. Przeł�cznik mo�e by� skonfigurowany jako zegar w 
trybie transparentnym (CT), Boundary lub Hybrid. Przeł�czniki umo�liwiaj� wybór 
wyliczania mechanizmu opó�nienia P2P oraz E2E, który jest podobnym mechanizmem jak 
u�ywany w protokole NTP. Wszystkie porty wspieraj� PTP z korekt� czasu wykonywan� 
sprz�towo. W trybie Boundary, mo�na u�ywa� do 2 portów jako "wej�cia synchronizacji", 
a inne skonfigurowane jako "wyj�cia synchronizacji". Wewn�trzny serwer NTP umo�liwia 
równoległ� synchronizacj� czasu urz�dze� typu IED, które nie wspieraj� protokołu PTP.

Imagination at work

 

Korzy�ci dla 
u�ytkownika
� Stabilno�� dla aplikacji IEC61850 stacji 

elektroenergetycznej 

� Wybór do 24 portów typu:  RJ45, ST, 
LC i SFP 

� Zasilanie pomocnicze redundantne 

� Wydajna synchronizacja czasu 
oparta na IEEE 1588 PTP 

� Konfiguracja poprzez wiersz polece� 
lub przegl�dark� internetow� 

� Cyberbezpieczna konfiguracja i 
zarz�dzanie (RADIUS, TACACS+, RMON) 

� Przeł�czanie pakietów realizowane w 
warstwie sprz�towej zapewnia  
niezawodno�� i dokładno�������

� �� SNMP v1/v2c/v3 mirroring ruchu i 
     funkcje monitoringu

� �� Do 4095 wirtualnych sieci LAN
     (IEEE 802.1Q)

����� Synchronizacja czasu PTP zrealizowana
     sprz�towo na wszystkich portach



Bezpiecze�stwo
� Przeł�czniki Ethernet posiadaj� wielopoziomowe  
� hasło zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo i ochron�   
� przed nieautoryzowanym dost�pem

� SSH / SSL z 128-bitowym dost�pem do sieci 802.1q VLAN 
� zapewnia kontrol� obci��enia dla predefiniowanych portów  

� Bezpieczne uwierzytelnianie dost�pu zdalnego za 
� po�rednictwem  RADIUS i TACACS+ 

Zarz�dzanie
� Konfiguracja poprzez wiersz polece� przy u�yciu

bezpiecznego protokołu SSH 

� HTTPS graficzna konfiguracja przy u�yciu szyfrowania SSL 

� Obsługa zdalnego uwierzytelniania za
po�rednictwem  RADIUS i TACACS+

� Zdalny monitoring RMON 

� Konfiguracja urz�dzenia poprzez port USB 2.0 

� Monitoring statystyk u�ytkowania SNMP v3 

� Traffic mirroring 

Redundancja
Przeł�czniki Ethernet obsługuj� automatyczne wykrywanie, 
logiczne rozł�czanie zamkni�tych pier�cieni i rekonfiguracj�, w 
przypadku utraty komunikacji na ł�czu w pier�cieniu przy u�yciu 
typowych protokołów zapewniaj�cych redundancj� takich jak: 
RSTP, MSTP, STP. Dla protokołu PRP zapewniona jest 
interoperacyjno��. Dzi�ki temu s� idealnym rozwi�zaniem do 
ró�nych topologii i architektury stacji elektroenergetycznych.

Elastyczno��
Modułowa konstrukcja umo�liwia łatw� adaptacj� do wymaganej 
w projekcie konfiguracji. Odnosi si� to do zastosowania poł�cze� 
ró�nych interfejsów; miedzianych, �wiatłowodowych lub SFP. 
Interfejsy mo�na błyskawicznie wymienia� bez konieczno�ci 
ponownej konfiguracji. Dotyczy to w szczególno�ci T1000, który 
jest wyposa�ony w moduły interfejsowe hot-swap. Przeł�czniki 
Ethernet współpracuj� z urz�dzeniami innych producentów, nie 
wykazuj�c przy tym problemów z interoperacyjno�ci�.

Wysoka niezawodno��
� Wysoka odporno�� na zewn�trzne zakłócenia  

elektromagnetyczne typu EMC

� Zgodno�� z norm� IEC 61000-4 

� Zgodno�� z norm� IEC 60255-5 

� Zgodno�� z norm� IEC 60068-2 

� Redundantny zasilacz w zakresie 24-48 VDC
�oraz 100-250 VDC / 110 - 240 VAC 

� Styki wyposa�one w funkcje watchdog oraz failsafe 
zapewniaj� sygnalizacj� bezpiecznej i poprawnej pracy

     urz�dzenia 

� Wytrzymała stalowa obudowa zapewniaj�ca trwało�� i 
maksymaln� odporno�� na EMC 

� Rozszerzony zakres temperatur od -40 ° do + 85 ° C, 
przy konwekcji naturalnej (bez wentylatora) 

� Automatyczne wykrywanie i ograniczanie przepełnienia  
transmisji broadcast, multicast i unicast flood storms 

� Automatyczne wykrywanie i sterowanie pier�cieniami 

� Przekazuje tylko zweryfikowane pakiety u�ywaj�c techniki 
store and forward 
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